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Verfahren zum verspateten Gesprachseinstieg Oder Wiederein- 
stieg mindestens eines Funkkommunikationsgerats ±n eine be- 
reits laufende Push-To-Talk-Gruppendiskussion, Funkkommuni ka- 
tionsgerat/ Verniittlungseinheit sowie Funkkonununikationsnetz 

In Funkkommunikationsnetzen, insbesondere Mobilfunknetzen, 
sind sogenannte Push-To-Talk (PTT) -Dienste von Interesse. Da- 
bei wird zwischen zwei oder mehreren Funkkommunikationsgera- 
ten bzw. Mobilstationea einer spezifischen Push-To-Talk- 
Gruppendiskussion eine direkte Sprachkoraraunikation reali- 
siert, die insbesondere dadurcli gekennzeichnet ist, dass zu 
jedem Zeitpunkt jeweils nur der Bediener eines der beteilig- 
ten Funkkommunikationsgerate selektiv, d.h. allein, sprechen 
kann, wahrend fur diese Sprechzeit die Spracheingabe und ins- 
besondere die Sprachubertragung fur die Nutzer der ubrigen, 
an der Push-To-Talk-Gruppendiskussion beteiligten Funkkommu- 
nikationsgerate gesperrt bzw. blockiert sind- Wahrend einer 
der Teilnenmer an der jeweiligen Push-To-Talk- 
Gruppendiskussion spricht, k6nnen die ubrigen beteiligten 
Teilnenmer nur zuhoren, d.h. den ubermittelten Gesprachsbei- 
trag des jeweilig sendenden Funkkommunikationsgerats nur emp- 
fangen und nicixt gleichzeitig selbst Nachrichten iibermitteln. 
Damit der jeweilige Teilnenmer eine Gesprachsubertragung ak- 
tivieren kann, ist auf seinem Endgerat, insbesondere Mobile , 
funkgerat, zweckmafiigerweise extra eine spezifische PTT-Taste 
oder ein aktivierbarer Meniipunkt iiti sogenannten "Human- 
Machine-Interface (HMI) " (Mens ch-Maschine- Schnitts telle) auf 
dessen Bedienoberf lache vorgesehen. Urn einen Gesprachsbeitrag 
bzw. Informationsbeitrag an die ubrigen Mitglieder der PTT— 
Gruppe absenden zu konnen, drxickt der jeweilige Teilnenmer 
diese PTT-Taste oder aktiviert diesen Meniipunkt. Dadurch wird 
die Ubertragung der Sprachinf ormationen von seinem Endgerat 
zu einer netzseitig zugeordneten Vermittlungseinheit im Funk- 
netzwerk freigegeben, die diese zu alien Ubrigen beteiligten 
Funkkommunikationsgeraten als Bmpfanger der PTT-Gruppe wei- 
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terleitet. Die Vermittlungseinheit ist dabei duxch einen so- 
genannten PTT-Server gebildet. Solange der Nutzar des senden- 
den Funkkommunikationsgerats seine PTT-Taste gedrtick:t oder 
den entsprechenden Meniipunkt aktiviert halt, wird lediglich 
ihm allein die Obertragungsberechtigung vom PTT-Server zuge- 
teilt, wahrend die Obermittlung von Spraclmachrichten durch 
die anderen Teilnehmer im PTT-Server blockiert wird. Auf die- 
se weise stellt der Push-To-Talk-Dienst eine Halb-Duplex- 
Technik zur Verfiigung, bei der Sprachinformationen von einer 
PTT-Applikation auf einem Funkkommunikationsgerat zunachst an 
eine zugeordnete PTT-Vermittlungseinheit im Funknetzwerk und 
von dort an die PTT-Applikationen auf den anderen, an der 
PTT-Gruppensitzung beteiligten Mobilstationen bzw. Funkkommu- 
nikationsgeraten ubertragen werden. Dabei kann in der jewei- 
ligen Gruppendiskussion zu einem Zeitpunkt stets nur eine der 
beteiligten Mobilstationen allein senden, wahrend alle ande- 
ren Mobilstationen nur empfangen konnen. 

Bei einer derartigen Push-To-Talk-Gruppendiskussion kann die 
Beteiligung eines verspatet hinzukommenden Teilnehmers an 
schon laufenden Gesprachen anderer PTT-Teilnehmer errschwert 
sein. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Weg aufzuzei- 
gen, wie mindestens einem Teilnehmer, der verspatet zu einer 
bereits laufenden Push-To-Talk-Gruppendiskuss-ipn hlrxzukommt, 
in einfacher Weise ein verzogerter Einstieg oder Wiederein- 
stieg in diese Gruppendiskussion unter gleichzeitiger, weit- 
gehend vollstandiger Inf ormationsbereitstellung der bereits 
friiher iibermittelten Gesprachsbeitrage der bisher beteiligten 
Teilnehmer ermOglicht wird. Diese Aufgabe wird durch. folgen- 
des erfindungsgemSSe Verfahren gel6st: 

Verfahren zum verspateten Gesprachseinstieg oder Wiederein- 
stieg mindestens eines Funkkommunikationsgerats in eine be- 
reits laufende Push-To-Talk- Gruppendiskussion von mehreren 
Funkkommunikationsgeraten, deren abgegebene Gespraob-sbeitrage 
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zuvor in mindestens einer zwischengeschalteten Vermitt lungs- 
einheit abgespeichert worden sind, indem von der Vermitt- 
lungseinheit ein Oder mehjrrere verpasste Gesprachsbeitrage an 
das verspatet zux Push-To— Talk- Gruppendiskuss ion hinzukomraen- 
5 de Funkkommunikationsgera-t iibertragen und dort wiedergegeben 
werden . 

Dadurch 1st auch bei einem verzSgerten Einstieg oder Wieder- 
einstieg eines Teilnehmers in eine bereits angefangene und 

10 laufende Push-To-Talk-Gruppendiskussion eine weitgehend voll- 
standige InformationsberedLtstellung fur diesen neuen Teilneh- 
mer sichergestellt- Denn d_hm wird ermoglicht, von den bereits 
abgespeicherten GesprachstoeitrSgen der bisher beteiligten 
Teilnenmer Kenntnis zu nebmen . Falls der neu hinzukommende 

15 Teilnenmer es wunscht, kann er innerhalb einer endlichen Ab- 
horzeit den Inhalt von ein oder mehreren alten, abgespeicher- 
ten Gesprachsbeitragen ganz oder teilweise abhoren, oder ein 
oder mehrere die sex Gesprachsbeitrage ganz oder teilweise u- 
berspringen. Er kann sich somit auf den aktuellen Informati- 

20 onsstand der laufenden Push-To-Talk- Gruppendiskuss ion brin- 
gen und dann unter Ausnutzung des Inf ormationsgehalts der ab- 
gespeicherten Gesprachsberitrage aktiv und passiv an der aktu- 
ellen Diskussion teilnehmen. Auf diese Weise kann der Aus- 
tausch von Sprachnachrichten bei einer Push-To-Talk- 

25 Gruppendiskussion bereits beginnen, bevor alle Diskussions- 
teilnehmer empf angsbereit sind.^iDiejenigen Nutzer., die sich 
friiher zu einer bestimmten Gruppensitzung eingebucht haben 
als spater hinzukommende 3eilnehmer f konnen die Gruppendis- 
kussion bereits starten, auch wenn noch nicht alle Nutzer in 

30 die jeweilige Sitzung bzw* Diskussion eingebucht sind. Damit 
sind unerwunschte Wartezeiten weitgehend vermieden. Genauso 
kann ein Teil der Teilnenmer der Gruppendiskussion diese 
fortsetzen, wahrend ein oder mehrere bisherige Teilnenmer fur 
eine Unterbrechungszeitdauer bzw- Auszeit aus der PTT- 

35 Gruppendiskussion aussteigen und sich spater wieder dazu an- 
melden. Dadurch, dass die Gesprachsbeitrage der schon friiher 
Oder weiter fortgesetzt beteiligten Funkkommunikationsgerate 
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an der jeweilig ablaufenden PTT— Gruppendiskussion auf einer 
zugeordneten Vermittlungseinheit abgespeichert werden, und 
ein Oder mehrere dieser abgespeicherten Gesprachsbeitrage an 
das jeweilig verspatet, d.h. neu hinzukommende, Oder nach ei- 
5 ner Unterbrechungszeitdauer wieder hinzutretende Funkkommuni- 
kationsgerat von der Vermittlungseinheit ubertragen und ihm 
mitgeteilt werden, ist es nicht erf orderlich, dass dieser 
spater hinzukommende TeiXnehmer aktiv Ruckfragen an jeden der 
schon fruher oder fortgesetzt beteiligten Teilnehmer einzeln 

10 dahingehend richtet, welche Gesprachsbeitrage bzw. Informati- 
onen von ihnen bereits vor seinem Einbuchen, oder wahrend 
seiner Dnterbrechungszeitdauer zur aktuell ablaufenden Grup- 
pendiskussion ausgetauscht worden sind. Derjenige Teilnehmer, 
der spater zur PTT- Gruppendiskussion hinzukommt und damit 

15 den Beginn der PTT- Gruppendiskussion verpasst, oder diese 

unterbrochen und sich nun an die Zaufende PTT-Diskussion wie- 
der angemeldet hat, kann sich somit selbstandig uber die be- 
reits kommunizierten Gesprachsbeitrage der schon fruher be- 
teiligten Teilnehmer oder Uber die neuen Gesprachsbeitrage, 

20 die wahrend seiner Unterbrechungszeitdauer bzw. Auszeit von 
den verbleibenden Teilnehmern an der f ortgef uhrten Push-To- 
Talk- Diskussion abgegeben werden, ira nachhinein informieren. 
Der jeweilig verspatet hinzukommende Teilnehmer kann mit dem 
Informationsstand der schon fruher beteiligten Teilnehmer 

25 gleichziehen und damit gleichberechtigt an der aktuell ge- 
f uhrten Gruppendiskussion teilnehmen. 

Die Erfindung be tr if ft auch ein Funkkommunikationsgerat mit 
einer Steuereinheit zur Durchfuhrung des erfindungsgemafien 
30 Verf ahrens . 

Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vermittlungseinheit mit 
einer Steuer- sowie Speichereinrichtung zur Durchfuhrung des 
erfindungsgemafien , Verf ahrens «. 

35 

Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Funkkommunikations- 
netz mit mindestens einer Vermittlungseinheit, mit deren Hil- 
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fe fur eine Push-To-Talk- Gruppendiskussion mehrerer Funkkom- 
munikationsgerate das erfindungsgemafie Verfahren durchgefuhrt 
wird. 

5 Sonstige Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteran- 
spriichen wiedergegeben. 

Die Erfindung und inre Weiterbildungen we r den nachfolgend an- 
hand von Zeichnungen naher erlautert. 

10 

Es zeigen: 



Figur 1 in schematischer Darstellung eine Funknetzwerk- Ar- 
chitektur zur Durchfuhrung einer Push-To-Talk- 

15 Gruppendiskussion mehrerer Funkkommunikationsgera- 

te, zu der ein neuer Teilnehmer mit seinem Funkkom- 
itiunikationsgerat verspatet oder nach einer Pause 
wieder beitritt und dem nach dem erfindungsgemafien 
Verfahren die Moglichkeit bereitgestellt wird, sich 

20 uber bereits abgegebene Gesprachsbeitrage zu infor- 

mieren, die wahrend seiner Fehlzeit von schon an 
der Push-To-Talk Gruppendiskussion beteiligten 
Funkkommunikationsgerate abgegeben worden sind, 

25 Figur 2 in schematischer Darstellung Anzeige-, Eingabe- und 
Steuermittel eines Funkkommunikationsgerate, das 
verspatet zur Push-To-Talk-Gruppe von Funkkommuni- 
kationsgeraten nach Figur 1 hinzutritt, zur Durch- 
fuhrung erfindungsgemafler Funktionalitaten im Sub- 

30 system von Figur 1, und 

Figur 3 in schematischer Darstellung ein Signalisierungsab- 
lauf von Funksignalen zwischen dem Funkkommunikati- 
onsgerat von Figur 1, das an einer bestimmten Push- 
35 To -Talk- Gruppendiskussion verspatet teilnimmt, und 

einer Vermittlungseinheit des Funkkommunlkations- 
Subsystems nach Figur 1, die die bereits ubermit- 
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telten Gespracnsbeitrage der schon fruber an der 
PTT-Gruppendiskussion beteiligten Funkkommunikati- 
onsgerate von Figur 1 abgespeichert bereithalt, zur 
Durchfuh rung versciiiedeaer Variant en des erfin- 
5 dungsgema&en Verfalirens. 

Eleruente mit gleicher Funktion und Wirkungsweise sind in den 
Figuren 1 mit 3 jeweils mit densel_r>en Bezugszeichen verseiien. 

10 Figur 1 zeigt in schematischer Darrstellung die Architektur 
eines Teil- bzw. Subsystems eines Funkkommunikationsnetzes . 
Dieses Subsystem weist als Netzwerkkomponente eine Vermitt- 
lungseinneit SV auf, die einen spezifischen Push-To-Talk 
(PTT) -Dienst fur eine Gruppe von raehreren Funkkommuni kations- 

15 geraten bereitstellt . Insbesondere ist die Ve rmitt lungs ein- 
heit SV als sogenannter PTT-Serverr ausgebildet. Hier im Aus- 
fuhrungsbei spiel von Figur 1 bildetn beispielsweise drei Funk- 
kommunikationsgerate MS2, MS 3, MS4t eine PTT-Gruppe, die un- 
tereinander eine spezifische Push— To-Talk-Gruppendiskussion 

20 PT unter Zunilfenahme der Vermittl-ungseinheit SV starten bzw. 
beginnen . Dabei ist jedes Funkkommunikationsgerat MS 2 mit MS4 
jeweils uber eine zugehorige, separate Kommunikationsverbin- 
dung bzw. einen zugetiorigen, eigerxen Nachrichtenpfad 12, 13, 
14 selektiv mit der VermittlungsedLnneit SV verbunden. Jeder 

25 Ubertragungspfad 12 f 13, 14 umfasst auch mindestens eine 
Luftschnittstelle, d.h. eine Funkverbindung uber die Luft 
zwischen dem jeweiligen Funkkommunikationsgerat und der Ba- 
sisstation in dessen j eweiliger Au.f enthaltsf unkzelle . Der 
zeichnerischen Ubersicntlicnkeit txalber sind in der Figur 1 

30 diese Basisstationen sowie deren zugeordnete, zellulare Funk- 
zellen weggelassen worden. Die Verrmittlungseinheit SV ist 
vorzugsweise an eine ubergeordnete Funknetzwerk- 
Kontrolleinheit wie z.B. an einen sogenannten RNC, d.h. "Ra- 
dio Network Controller" oder an einen sogenannten GPRS- 

35 Netzknoten (General Packet Radio Service) angeschlossen und 

somit Bestandteil der Funknetzinf rastruktur . Als Funkkommuni- 
kationsgerate sind vorzugsweise Mobilstationen verwendet. 
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insbesondere Zellulartelef one . Der PTT-Dienst ist vorzugswei- 
se in einem GPRS- oder UMTS (universal mobile telecommunica- 
tion system) -Funkkoramunikations system implement ier t . 

5 Wahrend der Push-To-Talk-Gruppendiskussion dieser schon be- 
stehenden Gruppe aus drei Funkkommunikationsgeraten MS2, MS3 , 
MS 4 ist es zur selben Zeit jeweils nur dem Nutzer eines der 
beteiligten Funkkommunikat ions ger ate ermoglicht, einen Ge- 
sprachsbeitrag bzw. eine Kommunikationsnachricht an die Funk- 

10 kommunikationsgerate der ubrigen Teilnehmer der PTT- 

Gruppendiskussion unter Zwischenvermittlung der Vermitt lungs - 
einheit zu senden. Wahrend des Sendebetriebs eines bestimmten 
Funkkommunikat ionsgerats der Gruppe ist also die Ubermittlung 
von Sprachnachrichten fur alle ubrigen Funkkommunikationsge- 

15 rate dieser Gruppe durch die Vermittlungseinneit gesperrt 

bzw- blockiert, so dass deren Bediener den jeweilig abgesand- 
ten Gesprachsbeitrag nur horen, d.h. lediglich empfangen kon- 
nen und selbst wahrend dieser Ubertragungs zei t eine eigene 
Sprachnachricht nicht senden kSnnen. 

20 

Im vorliegenden Ausfuhrungsbei spiel von Figur 1 eroffnet der 
Nutzer des Funkkommunikationsgerats MS 2 die PTT- 
Gruppendiskussion PT, indem er an s einem Funkkommunikat ions - 
gerat MS 2 eine spezielle PTT-Taste druckt oder einen entspre- 

25 chenden Menupunkt auf dessen Benut zerober f lache aktiviert. 

Dadurch generiert er ein Steuer signal AS2, mit dem er von der 
Vermittlungseinneit SV eine Ubertragungs- bzw. Sendeberechti- 
gung fur seinen ersten Gesprachsbeitrag GB1 anfordert, um 
diesen von der Vermittlungseinneit SV an die ubrigen beiden 

30 beteiligten Funkkoramunikationsgerate MS3, MS 4 iibermitteln zu 
lassen. Daraufhin iiberpriift die Vermittlungs einheit SV, ob 
der Nutzer des anfragenden Funkkommunikationsgerats MSI als 
Erster unter alien Nut z em der durch die Funkkommunikations- 
gerate MS2 mit MS 4 gebildeten PTT-Gruppe die Sendeberechti- 

35 gung von der Vermittlungseinneit SV angefordert hat. Hat der 
Nutzer des Funkkommunikationsgerats MS 2 den f runes ten Zeit- 
rang r so weist die Vermittlungs einheit SV dem Funkkommunika- 
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tionsgerat MS 2 die gewtinschte, exklusive Sendeberechtigung 
xur eine vorgebbare, maximale BerechtigAiitgszeitdauer zu, in- 
nerhalb der die Ubermittlung des Gesprach^sbeitrags GB1 zuge- 
lassen ist. Daraufhin setzt der Nutzer de*s Funkkommunikati- 
onsgerats MS2 seinen Gesprachsbeitrag GB1_ uber die Kommunika- 
tionsverbindung 12 an die Verinittlungseirxheit SV ab. Diese 
weist zur Verwaltung bzw. Administration von eingehenden und 
abgehenden Gesprachsbeitragen eine Steuereinheit SE auf. Mit 
deren Hilfe wird der erste Gesprachsbeitrrag GB1 in einer 
Speichervorrichtung SP abgelegt. Mit Hilfre ihrer Steuerein- 
heit SE leitet die Vermitt lungs einheit SV" den Gesprachsbei- 
trag GB1 iiber die Kommunikationsverbindurxgen 13, 14 an die 
Funkkommunikationsgerate MS3, MS4 derart weiter, dass deren * 
Nutzer den Gesprachsbeitrag GB1 nahezu io. Echtzeit horen kon- 
nen. Nachdem der Nutzer des Funkkommunika_tionsgerats MS2 des- 
sen PTT-Taste nach der Abgabe seines Gesprachsbeitrags GBl 
losgelassen hat, wird dem Funkkommunikatduonsgerat MS 2 durch 
die Steuereinheit SE der Vermittlungse intuit SV die Ubermitt- 
lungsberechtigung wieder entzogen. 

Daraufhin fordert der Nutzer des Funkkommunikationsgerats MS 3 
von der Vermittlungseinbeit SV in entsprechender Weise eine 
dbermittlungsberecbtigung zur Abgabe seimes eigenen Ge- 
sprachsbeitrags GB2 an die Ubrigen be i den beteiligten Funk- 
koinmunikationsgerate MS2, MS4 an. Dazu drrtickt er die PTT- 
Taste an^seinem Funkkommunika tionsgerat MS3, wodurch ein An- 
forderungssignal erzeugt und abgeschickt wird. Die gewunschte 
Ubermittlungsberechtigung wird ihm seitens der Steuereinheit 
SE der Vermittlungseinbeit SV gewahrt, da. die Ubermittlungs- 
berechtigung neu zu vergeben war und keir* anderes Funkkommu- 
nikationsgerat MS2, MS 4 eine vorrangige ptt- 

Obertragungsberechtigung durch die Vermittlungs einheit SV er- 
halten hat- Die Vermittlungseinbeit SV teilt deshalb dem 
Funkkommunikationsgerat MS 3 die hochste Obertragungsprioritat 
zu. Wahrend der Nutzer des Funkkommunikationsgerats MS3 des- 
sen PTT-Taste gedruckt halt, kann er seinen Gesprachsbeitrag 
GB2 uber die Kommunikat ions verb indung 13 an die Vermittlungs- 
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einheit SV absetzen. Deren Steuereinheit SE nimmt dabei die 
Abspeicherung des zweiten Gesprachsbeitrags GB2 in der Spei- 
chervorrichtung SP vor. 

5 Auf den zweiten Gesprachsbeitrag GB2 antwortet der Nutzer des 
Funkkommunikationsgerats MS2 mit einem weiteren Gesprachsbei- 
trag GB3, indem er in analoger Weise wie beim ersten Mai fur 
den ersten Gesprachsbeitrag GB1 von der Vermittlungseinheit 
SV eine Obertragungsberechtigung durch Driicken seiner PTT- 

10 Taste anfordert. Die Zuweisung der gewunschten Obertragungs- 
berechtigrung an das Funkkoinmunikationsgerat MS 2 und das Wei- 
terleiten des dritten Gesprachsbeitrags GB3 an die ubrigen 
beteiligten Funkkommunikationsgerate MS3, MS 4 wird in analo- 
ger Weise zum Gesprachsbeitrag GBl von der Vermittlungsein- 

15 heit SV durchgef uhrt . Auch dieser dritte Gesprachsbeitrag GB3 
wird von der Steuereinheit SE der Vermitt lungs einheit SV in 
der Speichervorrichtung SP abgelegt. Nach Ubermittlung des 
bitten Gesprachsbeitrags GB3 wird dem Funkkoinmunikationsge- 
rat MS2 die Sendeberechtigung von der Vermittlungseinheit 

20 wieder entzogen. 

SchlieBlich steuert der Nutzer des Funkkommunikationsgerats 
MS4 zur laufenden PXT-Gruppendiskussion einen eigenen Ge- 
sprachsbeitrag GB4 bei. Dazu druckt er in entsprechender Wei- 

25 se wie die Nutzer der Funkkommunikationsgerate MS2 , MS 3 eine 
spezielle PTT-Taste an seinem Funkkoinmunikationsgerat MS4 . 
Dadurch fordert er von der Vermittlungseinheit SV die Vergabe 
der tibermittlungsberechtigung zur tJbermittlung seines Ge- 
sprachsbeitrags GB4 an die anderen beiden Fun kkommunikat ions - 

30 gerate MS2, MS 3 an. Diese ttoermittlungsberechtigung wird ihm 
von der Steuereinheit SE der Vermittlungseinheit SV dann er- 
teilt, wenn nicht zuvor Nutzer der ubrigen beteiligten Funk- 
kommunikationsgerate MS2, MS3 eine vorrangige Sendeberechti- 
gung neu angefordert und erteilt bekommen haben . Dies ist 

35 hier im Ausruhrungsbei spiel nicht der Fall, so dass die Steu- 
ereinheit SE dem Funkkoinmunikationsgerat MS 4 die Obertra- 
gungsberechtigung vergibt. Daraufhin wird der Gesprachsbei- 
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trag GB4 vora Funkkommunikationsgerat MS 4 an die Vermittlungs- 
einheit SV gesendet und dort im Speicher SP abgelegt. Gleich- 
zeitig wird der vierte Gesprachsbeitrag GB4 an die beiden 
Funkkommunikationsgerate MS2, MS3 ttber die Kommunikationsver- 
5 bindungen 12, 13 weitergeleitet , die aktuell als weitere Mit- 
glieder an der laufenden PTT-Gruppendiskussion beteiligt 
sind. 

Auf diese Weise sind samtliche, d.h. hier vier Gesprachsbei- 
10 trage GB1 mit GB4, die von den Nutzern der an der laufenden 

PTT-Gruppendiskussion bereits beteiligten Fun kkommunikat ion s- 
gerate MS2, MS3, MS 4 chronologisch, d.h. zeitlich nacheinan- 
der abgegeben worden sind, in der Speichervorrichtung SP ab- 
gespeichert . 

15 

Meldet nun ein neuer Teilnehmer sein Funkkommunikationsgerat 
verspatet, d.h. verzogert in Bezug auf die Abgabezeiten von 
ein oder mehreren Gespra'chsbeitragen der bereits bestehenden 
PTT-Gruppe von Funkkommunikationsgerat en bei dieser PTT- 

20 Gruppe zusatzlich an, so kann die Beteiligung des verspatet 
hinzukommenden Teilnehmer s am Gesprachsablauf der bisherigen 
PTT-Teilnehmer erschwert sein. Gleiches gilt, wean ein Teil- 
nehmer die laufenden PTT-Diskussion verlasst bzw. fur eine 
bestimmte Zeitdauer unterbricht und sich nach dieser Fehlzeit 

25 bzw. Pause wieder dazu anmeldet . 

Urn demjenigen Teilnehmer, der verspatet oder nach einer Aus- 

zeit wieder zur bereits laufenden Push-To -Talk- 

Gr uppendi s kus s ion PT tiinzukommt , in einfacher Weise einen 

30 verzbgerten Einstieg oder Wiedereinstieg in diese Gruppendis- 
kussion PT unter gleichzeitiger , weitgehend vollstandiger In- 
f ormationsbereitstellung der bereits fruher oder zwischen- 
zeitlich wahrend seiner Auszeit ubermittelten Gesprachsbei- 
trage der schon bisherigen Teilnehmer zu ermoglichen, werden 

35 von der Vermittlungseinheit in vorteilhaf ter Weise ein oder 
mehrere verpasste Gesprachsbeitrage an das verspatet zur 
Push-To- Talk-Gruppendiskussion beitretende Fun kkommunikat i- 
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onsgerat ubertragen und dort wiedergegeben. Vorzugsweise wird 
dem verspateten oder wieder hinzukommenden Teilnehmerr e±n be- 
scIHeunigt.es Abhoren von verpassten Gesprachsbeitrage* n uber 
sein FunkXoramunikationsgerat ermoglicht. 

5 

In der Figur 1 wixd das Funkkommunikationsgerat MSI von sei- 
nem Nutzer an der Vermittlungseinheit SV als neues Mi_tglied 
zur bereits bestehenden PTT-Gruppe der bisher beteildLgten 
Funkkommunikationsgerate MS2, MS3, MS 4 angemeldet. Aaf diese 

10 Weise stent das Funkkommunikationsgerat MSI uber eine Kommu- 
nikationsverbindung II mit der Vermittlungseinheit SV in Kon- 
takt, so dass Steuersignale und/oder Gesprachsbeitragre zwi- 
schen der Steuereinheit SE der Vermittlungseinheit SV" und dem 
Funkkommunikationsgerat MSI in Hin- und Ruckrichtung ausge- 

15 tauscht werden konnen. Das neu beitretende Funkkommur*ikati- 
onsgerat MSI meldet sich mit Hilfe eines Steuersignale s ES 
(siehe Figur 3) bei der Vermittlungseinheit SV als Neumit- 
glied zur bereits bestehenden PTT-Gruppe PT und der anter 
dessen bisherigen Mitgliedern MS2, MS 3, MS4 gefuhrten. PTT— 

20 Gruppe PT an. Diese Signalisierung uber die LuftschnjLttstelle 
des Funkkommunikationsgerates MSI hinweg zur Vermi ttL ungsein- 
heit SV ist in der Figur 3 schematisch dargestellt. Daraufhin 
wird zwischen dem neuen Funkkommunikationsgerat MSI uxnd der 
Vermittlungseinheit SV der Kommunikationspfad II aufgemacht . 

25 Da die Steuereinheit SE der Vermittlungseinheit SV fest- 

stellt, dass beim Eintreffen des Einschreibe signals ES be- 
reits Gesprachsbeitrage GB1 mit GB4 in der Speichervorrich- 
tung SP bisher an der schon bestehenden PTT-Gruppendi-skussion 
beteiligten Funkkommunikationsgerate MS2, MS3 , MS 4 vorliegen, 

30 registriert sie das Hinzukommen bzw. den Beitritt des Funk- 

kommunikationsgerats MSI zur schon bestehenden PTT-Grruppe als 
verspatet bzw. verz8gert. Mit Hilfe eines Informations signals 
OM teilt die Vermittlungseinheit SV dem neu angemeldeten 
Funkkommunikationsgerat MS mit, dass es solange entkoppelt 

35 von der momentan ablaufenden PTT-Gruppendiskussion P37, d.h. 
im "Offline^Modus, von der Steuereinheit SE gehalten* wird, 
bis die bereits abgespeicherten Gesprachsbeitrage GB1_ mit GB4 
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teilweise oder ganz abgespielt und/oder aktiv, d.h. gewollt, 
teilweise Oder ganz Qbersprungen worden slnd. In diesem "Off- 
line-Modus" des neu angemeldeten Funkkommunikationsgerats MSI 
kann dieses vorzugsweise noch nicht ab seinem Einschreibe- 
zeitpunkt an der weiterlaufenden PTT-Gruppendiskussion PT der 
bisherigen Funkkommunikationsgerate MS2, MS 3, MS 4 teilnehmen. 
Anstelle der sofortigen Zulassung von Gesprachsbeitragen des" 
Nutzers des neu hinzukommenden Funkkommunikationsgerats MSI 
zur weitergehenden PTT-Gruppendiskussion PT wird das Funkkom- 
munikationsgerat MSI von der Steuereinheit SE der Vermitt- 
lungseinheit SV vorzugsweise solange von der weitergehenden 
PTT-Gruppendiskussion PT entkoppelt, d.h. ferngehalten, bis 
sein Nutzer aktiv die Moglichkeit wahrgenommen bat, die be- 
reits abgespeicherten Gespraobsbeitrage GB1 mit GB4 ganz oder 
15 teilweise abzuspielen und/oder ganz oder teilweise zu iiber- 
springen. Mit anderen Worten heiflt das, dass das neu hinzu- 
kommende Funkkomniunikationsgerat MSI erst dann von der Steu- 
ereinheit SE der Vermittlungseinheit SV zur aktuellen Push- 
To-Talk-Gruppendiskussion PT der bisherigen Funkkommunikati- 
20 onsgerate MS2, MS3, MS 4 zugelassen wird, bis von der Vermitt- 
lungseinheit SV die ein oder mehreren verpassten GesprSehs- 
beitrSge GB1 mit GB4 an das verspatet zur PTT- 
Gruppendiskussion PT hinzukommende FunkkommunikationsgerSt 
MSI ganz oder teilweise tibertragen sowie angehort oder diese 
25 verpassten GesprfichsbeitrSge GB1 mit GB4 ganz oder teilweise 
in der Speichervorriohtung SP Qbersprungen worden sind. Erst 
wenn sich der Nutzer des verspatet hinzukommenden Funkkommu- 
nikationsgerats MSI auf den aktuellen Stand der Push-To-Talk- 
Gruppendiskussion PT durch Abhor en der verpassten Gesprachs- 
beitrage GB1 mit GB4 und/oder durch Oberspringen der verpass- 
ten Gesprachsbeitrage GB1 mit GB4 gebracht hat, wird ihm sei- 
tens der Steuereinheit SE der Vermittlungseinheit SV die 
Teilnahme an der aktuell laufenden Push-To-Talk- 
Gruppendiskussion erlaubt. 



30 



35 



Zweckmafligerweise warden dem verspatet hinzukommenden Funk- 
kommunikationsgerat MSI mit Hilfe des Steuersignals OM von 
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der Vermittlungseinheit SV Statusinformationen dahingehend 
signalisiert, wie viel Zelt OF = Atl voraussichtlich fur die 
Wiedergabe der gespeicherten Gesprachsbeitrage GB1 mit GB4 
bis zum Erreichen des aktuellen Standes der Push-To-Talk- 
5 Gruppendiskussion PT verstreichen wird- Dass sich das Funk- 
kommunikationsgerat MSI nach seinem Einschreiben zur PTT— 
Gruppe PT zunachst im "Offline-Modus" befindet, wird dabei 
dem Bediener des Furikkommunikat ions ge rats MSI in dessen An- 
zeigevorrichtung AZ in einem eigens vorgesehenen Indikator- 

10 feld IND angezeigt. Dies ist in der Figur 2 schematisch ge- 
zeigt. Dort wird dem Benutzer des Funkkommunikationsgerats 
MSI mit Hilfe des Indikatorf eldes IND in der Anzeigevorrich- 
tung AZ der Betriebszustand "Offline" visualisiert . Zusatz- 
lich wird von der Vermittlungseinheit SV dem verspatet hinzu- 

15 kommenden Funkkommunikationsgerat MSI mit Hilfe eines Steuer- 
signals LS (siehe Figur 3) eine Liste LI der bereits abge- 
speicherten Gesprachsbeitrage GB1 mit GB4 der an der PTT— 
Gruppendiskussion PT bisher beteiligten Funkkommunikationsge- 
rate MS 2 mit MS4 ubermittelt. Diese Liste LI mit den bereits 

20 abgegebenen Gesprachsbeitragen GBl mit GB4 der Nutzer der 

bisher beteiligten Funkkommunikationsgerate MS 2 mit MS 4 wer- 
den dem Bediener des neu hinzukommenden Funkkommunikationsge- 
rats MSI ebenfalls im Anzeigefeld der An zeigevorrichtung AZ 
angezeigt. Im Einzelnen ist dabei jedem Gesprachsbeitrag GBl 

25 mit GB4 sowohl dessen absendendes Funkkommunikationsgerat MS2 
mit MS 4 als auch^dessen Gesprachszeitdauer DAI mit DA4 zuge- 
ordnet. Weiterhin wird die Summe der Gesprachs zeitdauern in 
einem weiteren Teil des Displays der Anzeigevorrichtung AZ 
als "Of fline"-Zeit OF eingeblendet. Dies ist die Gesamtzeit- 

30 dauer, die beim Abspielen aller bereits abgespeicherter Ge- 
sprachsbeitrage GBl mit GB4, d.h. beim normalen Anhoren der 
Gesprachsbeitrage GBl mit GB4 vergeht. 

In die Berechnung kann ggf- auch die Zeit einbezogen werden, 
35 die voraussichtlich durch die wahrend des Abspielens der ge- 
speicherten Gesprachsbeitrage zusatzlich eingehenden Beitrage 
wie z.B« GB5, GB6 vergehen wird. Diese Zeit kann nur ge- 
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schatzt werden, da das von einem Betrachtungszeitpunkt aus 
zukunftige Kommunikat ions vernal ten der Diskus s ions teilnehmer 
nicht bekannt ist. Zur Aktualisierung der Anzeige der 
verbleibenden "Off line" -Ze it OF auf dem Funkkommunikationsge- 
5 rats MSI sendet die Vermittlungseinheit SV vorzugsweise in 
Intervallen einen aktualisierten Wert der voraussichtlich 
noch verbleibenden "Of f line n -Zeit OF zur Anzeige auf dem 
Funkkommunikationsgerats MSI. Insbesondere wird nach jedem 
Zugang eines neuen Gesprachsbeitrags wie z.B. GB5 r GB6 in der 
10 Speichervorrichtung SP von der Steuereinheit SE die Gesamt- 

Abspielzeitdauer aktualisiert und dem neu teilnehmenden Funk- 
komraunikationsgerat MSI signalisiert . 

Die Anmeldung zur bereits bestehenden PTT-Gruppe PT kann der 
15 Bediener des neu hinzukommenden Funkkommunikationsgerats MSI 
insbesondere uber die spezielle PTT-Taste PTB an seinem Funk- 
kommunikationsgerat MSI vornehmen. Durch Niedergedriickthalten 
dieser Taste PTB wird ein Steuersignal AS 4 erzeugt, das das 
Steuer signal ES zum Elnbuchen in die bestehende PTT-Gruppe 
2 0 uber die Luf tscnnittstelle II zur Vermittlungseinheit SV sen- 
det. Selbstverstandlich kann die Auswahl der jeweilig ge- 
wunschten PTT-Gruppe so wie der dazugehorige Anmeldevorgang 
auch mit Hilfe eines Menus eines iiblichen HMIs (Human Machine 
Interface) , d.h. einer Men sch-Mas chine -Be nut zerschnitts telle 
25 durchgefuhrt werden. 

Damit der Bediener des ver spate t hinzukommenden Funkkommuni- 
kationsgerats MSI die Moglichkeit hat, die in der Speicher- 
vorrichtung SP der Vermittlungseinheit SV abgelegten Ge- 

30 sprachsbeitrage GB1 mit GB4 der bisher beteiligten Funkkommu- 
nikationsgerate MS2 mit MS 4 beschleunigt abhoren zu konnen, 
wird dem ver spate t hinzukommenden Funkkommunikationsgerat MSI 
von der Vermittlungseinheit SV mit Hilfe eines Steuersignals 
SS eine Auswahlliste SB zur Auswahl von ein oder mehreren . 

35 Steuerbefehlen ubermittelt. Diese dienen der Beeinf lussung 
bzw. Manipulation, d.h. Steuerung der Wiedergabe der abge- 
speicherten Gesprachsbeitragen GB1 mit GB4 . Vom verspatet 
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teilnehmenden Funkkonnnunikationsgerat wird also eine Auswahl- 
liste mit Steuerbef ehlen von der Steuereinheit der Vermitt- 
lungseinheit geladen unci an das verspatete Funkkommunikati- 
onsgerat gesendet. Dieser Ladevorgang kann ggf . entfallen, 
wenn auf dem verspateten Funkkommunikat ions ge rat schon eine 
Auswahlliste mit einem Steuerbef ehl sat z vorratig abgespei- 
chert ist, mit des sen Hilfe die Wiedergabe der in der Spei- 
chervorrichtung abgelegten Gesprachsbeitrage beim Herunterla- 
den gesteuert werden kann. 

In der Figur 2 zeigt das Display der Anzeigevorrichtung AZ 
beispielhaft vier Steuerbef ehle SK, AS , TH r TR zur Beeinflus- 
sung der Wiedergabe der bisher abgegebenen Gesprachsbeitrage 
GB1 mit GB4 der drei bisher teilnehmenden Funkkommunikations- 
gerate MS2 mit MS4 an. Dies sind ira Einzelnen die Steuerbe- 
f ehl e : 

SK^ "Beitrag iiberspringen" , 
RE= "Beitrag von vora abspielen", 
TH= "Abspieltempo erhohen", und 
TR= "Abspieltempo reduzieren". 

Diese Steuerbefehle lassen sich jeweils selektiv z.B. mit 
Hilfe der speziellen PTT-Taste PTB oder durch Antippen eines 
entsprechenden Menupunktes bei Verwendung eines sogenannten 
"Touch-Screens" als Anzeigevorrichtung AZ am neu hinzukommen- 
den Funkkornmunikationsgerat MSI auswahlen. Dazu wird bei ent- 
sprechendem Drucken der PTT-Taste PTB ein Steuersignal AS 2 an 
eine Steuer-/Kontrolleinheit CON gesendet, die ein Auswahl- 
signal AS 3 zur Selektion eines optionalen Steuerbefehls er- 
zeugt . 

Im vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel wahlt der Bediener des 
neu hinzukommenden Funkkommunikationsgerats MSI beispielswei- 
se den Steuerbefehl RE "Beitrag von vorn abspielen" fiir den 
ersten abgespeicherten Gesprachsbeitrag GB1 aus . Gleichzeitig 
wahlt er den Steuerbefehl TH "Abspieltempo erhfihen". Diese 
Auswahl bzw. Options ausubung eines bestimmten steuerbefehls, 
namlich hier RE und TH, fur die Wiedergabe des Gesprachsbei- 
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trags GB1 wird vom Funkkommunikationsgerat MSI mit Hilfe ei- 
nes Steuersignals SSI uber dessen Luf tschnittstelle hinweg an 
die Vermittlungseinheit SV ubermittelt. Deren Steuereinheit 
SB ladt daraufhin den ersten abgespeicherten Gesprachsbeitrag 
5 GB1 aus ihrer Speichervorrichtung SP, fuhrt den ausgewahlten 
und iibermittelten Steuerbefehl auf diesen aus, und iibertragt 
den derart manipulierten Gesprachsbeitrag von vorne mit der 
gewiinschten erh6hten Abspielgeschwindigkeit uber d±e Kornmuni- 
kationsverbindung II mittels eines Informationssignals SGB1 

10 an das Funkkommunikationsgerat MSI • Dabei 1st es dem Benutzer 
des Funkkommunikationsgerats MSI erm6glicht, noch wahrend der 
Wiedergabe des ersten Gesprachsbeitrags GB1 dessen Abspiel- 
tempo je nach Bedarf mit Hilfe der Steuerbef ehle TH oder TR 
zu erhdhen oder zu reduzieren, die jeweils eine korrespondie- 

15 rende Re a kt ion in der Vermittlungseinheit SV auf die aus de- 
ren Speichervorrichtung SP abgerufenen Gesprachsbeitrag aus- 
losen. 



Zweckmaflig kann es gegebenen falls auch sein, die Steuerbefeh- 
20 le zur Wiedergabe der abgespeicherten Gesprachsbeitrage mit 
Hilfe von eigens vorgesehenen Tasten TA spezifisch auszuwah- 
len, die den Memipunkten der Steuerbef ehle SK, RE r TH, TR im 
Display der Anzeigevorrichtung AZ seitlich oder in sonstiger 
eindeutiger Weise zugeordnet sind. In vorteilhaf ter Weise 
25 kann anstelle der Tasten TA auch allein ein sogenannter 

"Touch Screen" als Anzeigevorrichtung vorgesehen .sein, der 
durch Antippen von Memipunkten mit Hilfe eines Fingers des 
j eweiligen Bedieners die Auswahl und Generierung entsprechen- 
der Steuerbef ehle und deren Absenden an die Vermit t lungs e in - 
30 heit SV ermoglicht. 

Nach der Wiedergabe des ersten Gesprachsbeitrags GB1 fur den 
verspatet hinzukommenden Teilnehmer des Funkkommunikationsge- 
rats MSI wird die verbleibende Sprechzeit in Summe fur die 
35 ubrigen noch nicht angehorten Gesprachsbeitrage GB2 mit GB4 
im Teilfeld OF angezeigt. Dazu wird von der Vermittlungsein- 
heit SV ein Informationssignal IS1 mit der verbleibenden Off- 
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set-Zeit OF = At 2 an das Funkkommunikationsgerat MSl iibertra- 
gen. Auf diese Weise wird eine f ortlauf ende Aktualisierung 
derjenigen Zeitdauer durchgefuhrt, die fur eine vollstandige 
Abspielung der noch verbleibenden, restlichen Gesprachsbei- 
5 trage GB2 mit GB4 erforderlich ware. In entsprechender Weise 
wird auch die restliche Abspielzeit dem Benutzer des Funkkom- 
munikationsgerats MSI im Teilfeld OF angezeigt, wean dieser 
lediglich einen Teil des bereits at>gespeicherten Gesprachs- 
beitrags GBl anhort. 

10 

Der Bediener des Funkkommunikationsgerats MSI mochte sich 
schliefclich auch die abgespeicherten Gesprachsbeitrage GB2 
mit GB4 mit beschleunigter Abspielgeschwindigkeit anhoren. 
Diesen Wiedergabewunsch signalisiert er der Steuereinheit SE 

15 der Vermitt lungs einheit SV mit Hilfe eines Steuersignals SS2, 
das den Steuerbefehl TH enthalt. Die Vermittlungseinheit SV 
ubertragt dann mittels Informations signal e SGB2 mit SGB4 die 
angeforderten Gesprachsbeitrage GB2 mit GB4 an das Funkkoinmu- 
nikationsgerat MSI wie gewiinscht mit einer Abspielgeschwin- 

20 digkeit, die gegenuber der Originalauf nahme erhoht, d.h, be- 
schleunigt ist. Nachdem samtliche abgespeicherten Gesprachs- 
beitrage GBl mit GB4 vollstandig an das verspatet hinzukom- 
mende Funkkommunikationsgerat MSI ubertragen und dort wieder- 
gegeben worden sind, signalisiert die Vermittlungseinheit SV 

25 mit Hilfe eines Inf ormationssignals IS2, dass nunmehr die 

Offline-Zeit OF 0 Sekunden ( £etragt, Dabei wechsel.t das Funk- 
kommunikationsgerat MSI in den sogenannten "Online-Modus", 
d.h. in einen Zustand, in dem es nunmehr zur aktiven Teilnah- 
me an der aktuell ablaufenden PTT-Sitzung der schon beteilig- 

30 ten Funkkommunikationsgerate MS 2, MS3, MS4 berechtigt ist. 

Dem verspatet hinzukbmmenden Funkkommunikationsgerat MSI wird 
dazu von der Vermittlungseinheit SV durch ein Steuersignal FS 
die Teilnahme an der aktuell laufenden PTT-Gruppendiskussion 
PT zum Absenden eigener Gesprachsbeitrage f reigeschaltet . 

35 

Damit sich der Benutzer des verspatet hinzukommenden Funkkom- 
munikationsgerats MSI m6glichst schnell auf den aktuellen In- 
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10 



20 



30 



35 



formationsstand der Bediener der bisher schon beteiligten 
Funkkommunikationsgerate MS2 mit MS 4 bringen kann, ist es 
insbesondere zweckmaBig, dass der jeweilige, in der Vermitt- 
lungseinheit SV bereits abgespeicherte Gesprachsbeitrag wie 
z.B. GB1 mit erhohter Abspielgeschwindigkeit bei dessen Wie- 
dergabe von der Steuereinheit SE der Vermittlungseinheit SV 
abgespielt wird. Dies kann der Benutzer des Funkkommunikati- 
onsgerats MSI mit Hilfe eines entsprechenden Steuerbef ehls 
wie z.B. TH an die Vermittlungseinheit SV veranlassen. 



Zusatzlich oder unabhangig hiervon kann es zweckmaBig sein, 
dass fur das verspatet hinzukommende Funkkommunikationsgerat 
wie z.B. MSI Pausen zwischen den einzelnen, bereits abgespei- 
cherten Gesprachsbeitragen wie z.B. GB1 mit GB4 bei deren 
15 Wiedergabe verkurzt oder weggelassen werden. 

Zusatzlicb oder unabhangig hiervon kann es gegebenenf alls 
auch zweckmaSig sein, fur das verspatet hinzukommende funk- 
kommunikationsgerat auch Pausen innerhalb des jeweilig abge- 
speicherten Gesprachsbeitrags selbst wie z.B. GB1 bei dessen 
Wiedergabe zu verkurzen oder wegzulassen. 



Alternativ zur beschleunigten Wiedergabe kann es zwectanaBig 
sein, den jeweiligen abgespeicherten Gesprachsbeitrag wie 
25 z.B. GB1 ganz oder teilweise zu Oberspringen . Dies kann der 
Benutzer des Eunkkommunikationsgerats MSI mit Hilfe eines 
entsprechenden Steuerbefehls SK an die Vermittlungseinheit SV 
signalisieren . 



Die Kommunikationsverbindungen II mit 14 (siehe Figur 1) zwi- 
schen jedem an der PTT-Sitzung beteiligten Funkkommunikati- 
onsgerat MSI mit MS4 und der Vermittlungseinheit SV fur die 
gewtinschte PTT-Sitzung wird insbesondere bei UMTS (Universal 
Mobile Telecommunication System) iiber das sogenannte "Radio 
Access Network (RAN)", das Core Network (CN) und das IP Mul- 
timedia System (IMS) aufgebaut. Anstelle dieser Architektur 
zur Durchfuhrung einer PTT-Sitzung konnen auch andere Netz- 
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werke oder Net z wer kkomponen ten wie z-B. ein PSTN— Net z (Public 
Switched Telephone Network) verwendet wexden. 

Dadurch, dass von der Vermittlungseinheit ein oder mehrere 
5 verpasste Gesprachsbeitrage an das verspatet zur Push-To- 

Talk-Gruppendiskussion hinzukommende Funkkommunikationsgerat 
iibertragen und dort beschleunigt wiedergegeben werden, 1st es 
ermoglicht, dass sich der verspatet hinzukommende Teilnehmer 
auf den aktuellen Stand der laufenden PTT-Diskussion bringen 

10 und dann gleichberechtigt in Bezug auf die schon bisher be- 

teiligten Teilnehmer an der Diskussion teilnehmen kann. Unn6- 
tige Rttckfragen an jeden einzelnen r bisher beteiligten Teil- 
nehmer, welche Inf ormationen bereits zu Beginn der PTT- 
Diskussion untereinander ausgetauscht worden sind, konnen so- 

15 mit in vorteilhaf ter Weise ent fallen, Damit sind lastige Un- 
terbrechungen der weiter forts chreitenden PTT— 
Gruppendiskussion weitgehend vermieden. Vielmehr kann sich 
der verspatet hinzukommende Teilnehmer selbsttatig iiber die 
bereits abgegebenen Gesprachsbeitrage der bisherigen Teilneh- 

20 mer informieren. Auf diese Weise ist es ermoglicht, dass der 
Austausch von Sprachnachrichten bei einer PTT- 
Gruppendiskussion auch schon dann beginnen kann, bevor alle 
Diskussionsteilnehmer zur PTT-Gruppendiskussion eingebucht 
und ihre Funkkommunikationsgerate empf angsbereit sind. Auch 

25 kann eine laufende PTT-Diskussion von den dabeibleibenden 

.^eilnehmem fortgefuhrt wer den, wenn ein bisheriger Teilneh- 
mer die Gruppe fur eine Pause oder Auszeit verlasst. Trotz 
des verzogerten Einstiegs oder Wiedereinstiegs nach einer 
Auszeit des jeweiligen Teilnehmers an der bereits laufenden 

30 PTT-Gruppendiskussion ist eine vollstandige Informationsbe- 
reitstellung fur diesen neuen oder wieder eingebuchten Teil- 
nehmer gewahrleistet- Da die bisher in der bereits begonnenen 
Push-To-Talk-Gruppendiskussion abgelief erten Gesprachsbeitra- 
ge in der zwischengeschalteten Vermittlungseinheit fur die 

35 PTT-Gruppendiskussion abgespei chert we r den, aus der en Spei- 
chervorrichtung vom jeweilig verspatet hinzukommenden Funk- 
kommunikationsgerat durch mindestens einen ubermittelten 
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Steuerbefehl abgerufen, dort mittels einer Steuereinheit be- 
schleunigt wiedergegeben unci derart an das anfordernde Funk- 
kommunikationsgerat ubertragen we r den kannen, kann der ver- 
spatet hinzukommende Teilnehmer nach endlicher Zeit an der 
5 PTT-Diskussion mit dem aktuellen Informations stand der lau- 
fenden PTT-Gruppendiskussion aktiv und passiv teilnehmen. Be- 
vor der verspatet hinzukommende Nutzer an der aktuellen PTT- 
Diskussion aktiv und passiv im sogenannten "On line -Modus" 
teilnehmen kann, werden die bereits ausgetauschten und von 

10 der PTT-Vermittlungseinheit gespeicherten Gesprachsbeitrage 
der bisherigen Teilnehmer auf Anfrage durch entsprechende U- 
bermittlung von Steuerbef ehlen seitens des verspateten Funk- 
kommunikationsgerats zu diesem ubertragen und dort Obex des- 
sen Benutzerschnitts telle wiedergegeben. Solange die in der 

15 PTT-Vermittlungseinheit abgespeicherten Gesprachsbeitrage 

noch nicht von dem verspateten Teilnehmer abgearbeitet worden 
sind, wird des sen Funkkommunikationsgerat vorzugsweise im so- 
genannten "Offline-Modus" gehalten. In diesem "Offline-Modus" 
kann der verspatet hinzukommende Oder nach einer Unte rbre- 

20 chung wieder hinzutretende Teilnehmer noch nicht aktiv an der 
aktuellen PTT-Gruppendiskussion teilnehmen. Insbesondere ist 
es dem verspatet hinzukommenden Teilnehmer ermoglicht, mit 
Hilfe entsprechender Steuerbef ehle die Steuereinheit der Ver- 
mittlungseinheit zu veranlassen, die. dort bereits vorliegen- 

25 den Sprachbeitrage der bereits laufenden Gruppendiskussion 
beschleunigt abzuspielen und diese^chneller als.die Origi- 
nalbeitrage ablaufenden Gesprachsbeitrage an das verspatete 
Funkkommunikationsgerat zu ubertragen. Die Wiedergabe der ab- 
gespeicherten Original -Gesprachsbeitrage kann insbesondere 

30 durch Steuerbef ehle verandert werden, die die 

- Abspielgeschwindigkeit der Beitrage (mafivoll) erhohen, 
und/ oder 

Pausen zwischen verschiedenen Sprachbeitragen der Diskus- 
35 sion weglassen oder verkurzen, und/oder 

- Pausen innerhalb von Sprachbeitragen der Diskussion weg- 
lassen. 
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Dem einzelnen Teilnehmer der PTT-Diskussion wird in vorteil- 
hafter Weise von dem PTT-Dienst der zwisch.engeschalt.eten PTT- 
Vermittlungseinheit an sein Funkkommunikationsgerat signali- 
5 siert, ob er bereits auf dem aktuellen Stand der laufenden 

PTT-Diskussion ist, oder von der Vermittlungseinheit noch die 
gespeicherten Informationen (insbesondere mit erhohter Ge- 
schwindigkeit) zugespielt bekommt. Die Anzeige kann bei- 
spielsweise optisch wie z.B. mittels LEDs Oder durch ein spe- 
10 zielles Symbol in der Anzeige, Oder akustisch erfolgen. Die 
Onterscheidung, ob ein Teilnehmer bereits in Echtzeit an der 
PTT-Diskussion teilnimmt oder noch die gespeicherten Sprach- 
beitrage zugespielt bekommt, kann insbesondere auch dazu ge- 
nutzt werden, zu entscheiden, ob der Teilnehmer auf Anforde- 
15 rung einen eigenen Sprachbeitrag zur PTT-Diskussion versenden 
darf oder nicht, d.h. ob er also das Rederecht von der PTT— 
Vermittlungseinheit erteilt bekommt oder nicht. Eine weitere 
zweckmafiige Funktionalitat ist die Bereits tel lung einer In- 
formation durch die PTT -Vermittlungseinheit, wie lange es 
20 voraussichtlich noch dauern wird, bis der jeweilig verspatet 
hinzukommende Teilnehmer den aktuellen Stand der Diskussion 
erreichen wird, ab dem er dann aktiv an der PTT-Diskussion in 
Echtzeit teilnehmen kann. Diese Anzeige kann in Stunden, Mi- 
nuten und Sekunden erfolgen, also durch die Angabe einer 
25 Zeitdauer, die von der PTT -Vermittlungseinheit generiert, zur 
PTT-Applikation auf dem empfangenden Funkkommunikationsgerat 
des verspatet hinzukommenden Teilnehmers ubertragen und dort 
angezeigt wird. Insbesondere ist es zweckmaBig, auf dem je- 
weilig verspatet hinzukommenden Funkkommunikationsgerat eine 
30 Steuerung fur das Abspielen der auf der Vermittlungseinheit 
gespeicherten Gesprachsbeitrage zu implementieren. Diese 
Steuerung ermoglicht es in vorteilhaf ter Weise, die Abspiel- 
geschwindigkeit der auf der PTT-Vermittlungseinheit gespei- 
cherten Gesprachsbeitrage zu reduzieren oder zu vergrofiern, 
35 Weiterhin kann es zweckmafcig sein, eine Liste der noch auf 
der PTT-Vermittlungseinheit gespeicherten Gesprachsbeitrage 
zur PTT-Applikation auf das jeweilig verspatet hinzukommende 
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10 



15 



20 



35 



Funkkommunikationsgerat zu ubermitteln . Diese Liste kann z-B. 
zeitlich geordnet sein und vorzugsweise folgende Information 
nen enthalten: 



Datum und Uhrzeit 
Dauer 
- Ab sender 
usw. 



Basierend auf dieser Liste kann der verspatet hinzukommende 
Teilnehmer in vorteilhaf ter Weise entscheiden, ob er einzelne 
Oder mehrere Beitrage uberspringen mochte, oder ob er sie 
teilweise oder ganz noch einmal anhoren mochte. Die Hand- 
lungsoptionen we r den dabei dem jeweilig verspatet hinzukom- 
menden Teilnehmer von der PTT-Applikation auf dessen Funkkom- 
munikationsgerat angeboten. Diese wird durch eine entspre- 
chende PTT-Applikation auf der PTT-Vermittlungseinheit unter- 
stutzt. Wenn der Nutzer eine Handlungsoption aktiviert, wird 
diese Information entsprechend an die PTT-Vermittlungseinheit 
mittels ein oder mehrerer Steuersignale ubertragen, auf die 
die PTT-Vermittlungseinheit in gewunschter Weise reagiert. 
Auf diese Weise sind insbesondere folgende Vorteile bereitge- 
stellt: 

25 - Ein Nutzer kann mit VerzQgerung in eine Diskussion 

einsteigen, .zwischenzeitlich aus einer Diskussion aus- 
steigen, wieder einsteigen und sich trotzdem die bereits 
verpassten Beitrage anhoren bzw. ausgeben lassen. 



30 



Durch die erhOhte Abspielgeschwindigkeit kommt der je- 
weilig verspatet hinzukommende Nutzer schneller auf den 
aktuellen Stand der PTT-Diskussion und kann eher quali- 
fizierte eigene Beitrage leisten. 

Durch eine Anzeige der noch ausstehenden Gesprachsbei- 
trage mit deren jeweiligen Gesprachsdauern und der akku- 
mulierten, voraussichtlichen Gesamtgesprachszeit dauer 
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kann der jeweilig verspatet h±n zukoinmen.de Nutzer besser 
einschatzen, was ihn noch alles an Beitragen erwartet 
und wie lange es noch dauern wird, bis er auf dem aktu- 
ellen Stand, der laufenden PTT-Gruppendiskussion 1st, 

5 

Mit den zusatzlichen Steuermoglichkeiten wie z.B. Tempo redu- 
zieren, Tempo steigern, Beit rag /Beitrage uberspringen, . . . 
kann der jeweilig verspatet hinzukommende Nutzer die fur ihn 
relevanten bzw, wichtigen Beit rage selektieren und die Zeit 
10 reduzieren, bis er auf dem aktuellen Stand der laufenden PTT— 
Gruppendiskussion ist . 

Die Berechnung der insgesamt verbleibenden Zeit bis zum Er- 
reichen des aktuellen Standes der PTT-Diskussion basiert da- 
15 bei auf den Dauern der einzelnen Gesprachsbeitrage, die noch 
abzuspielen sind, bevor der aktuelle Stand der PTT-Diskussion 
erreicht wird. Weiterhin kann bei der Berechnung insbesondere 
in Betracht gezogen werden, 

- dass die Beitrage eventuell schneller abges pie It werden, 
dass die Pausen in den Gesprachsbeitragen reduziert oder 
weggelassen werden, 

- dass einzelne Gesprachsbeitrage eventuell Ubersprungen 
werden, und/ oder 

- dass wahrend des Abspielens der aktuell vorliegenden Bei- 
trage ..-eventuell neue Beitrage hinzukommen, die ebenf alls, 
einer Berucksichtigung wie z.B. durch Abspielen oder tiber- 
springen bedurfen. 

Die Kommunikation zwischen der PTT-Applikation wie z.B. PTTA1 
auf dem jeweilig verspatet hinzukommenden Funkkoramunikations- 
gerat wie z.B. MSI und der PTT-Applikation wie z,B. PTTV in 
der PTT-Vermittlungseinheit wie z.B. SV zur Durchfuhrung der 
PTT-Grupp.endiskussion wird in vorteilhaf ter Weise durch ein 
oder mehrere der folgenden Funk t ion ali tat en erweitert: 



WO 2005/086508 



PCT/EP2005/050666 



24 



- Signalisierung des "Offline-Modus" von der PTT- 
Vemdttlungseinheit an die PTT-Applikation des jeweilig 
verspatet hinzukommenden Funkkonmiunikationsgerats, 

- Signalisierung der Iiiste der noch im "Offline-Modus" zu 

5 iibertragenden Gesprachsbeitrage mit den Detailinf ormatio- 

nen gemaB oben aufgefuhrter iiste inklusive Markierung des 
aktuell wiedergegebenen Beitrags von der PTT- 
Vermittlungseinheit an die PTT-Applikation des verspatet 
hinzukommenden Funkkommunikationsgerats , 

3.0 - Signal isierung der voraussichtlich verbleibenden Zeit bis 
zum Erreichen des aktuellen Standes der PTT-Diskussion 
("Offline- Zeit") von der PTT-Vermittlungseinheit zur PTT- 
Applikation des jeweilig verspatet hinzukommenden Funkkom- 
munikationsgerats r 

i 5 - Signalisierung der moglichen Steuerbef ehle zur Beeinflus- 
sung der Wiedergabe durch die PTT-Applikation von der PTT- 
Vermittlungseinheit an die PTT-Applikation des jeweilig 
verspatet hinzukommenden Funkkommunikationsgerats , 
und/oder 

2 0 - Signalisierung eines z.B. durch den jeweilig verspatet 

hinzukommenden Nutzer selektierten Steuerbef ehls auf des- 
sen Funkkommuni kati onsger at von der dortigen PTT- 
Applikation an die PTT-Applikation auf der PTT- 
Vermittlungseinheit und entsprechende Ausfiihrung des je- 

2 5 weilig ausgewahlten Steuerbef ehls durch die PTT- 

Applikation auf der PTT-Vermittlungseinheit. 

Bei einem PTT-System mit einer PTT-Vermittlungseinheit und 
mehreren PTT-Applikationen auf mehreren Funkkommunikationsge- 

3 0 raten, die an einer PTT-Gruppensitzung derart beteiligt sind, 

dass mehrere PTT-Applikationen mit unterschiedlichen zeitver- 
zogerungen an der PTT-Gruppensitzung einsteigen, kann die 
PTT-Vermittlungseinheit die Obertragung und Ausgabe der ge- 
speicherten Diskussionsbeitrage in vorteilhaf ter Weise derart 
35 steuern, dass die Abspielgeschwindigkeit der Beitrage fiir je- 
de PTT-Applikation individuell und abhangig von der individu- 
ellen Verzogerung gegenuber der laufenden PTT-Sitzung mit dem 
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Z±el eingestellt, dass alle verzogert zu einer Gruppendiskus- 
sion zugeschalteten PTT-Applikationen zum selben Zeitpunkt 
den aktuellen Stand der PTT-Diskussion erreichen, 

5 In einer alternativen Ausf Uhrungsvariante kann die Steuerung 
zur tibertragung und Ausgabe der Diskussionsbeitrage fiir mit 
Verzogerung zugeschaltete PTT-Applikationen auch nur duxch 
die PTT-Vermittlungseinheit selbst erfolgen. Darin kann die 
Steuermoglichkeit auf der E\ankkommunikationsgerateseite ent- 

10 fallen. Die jeweilige PTT-Applikation auf den beteiligten 

Funkkommunikationsgeraten kann also von der Steuerung unbe- 
ruhrt bleiben, was aus Kompatibilitatsgriinden zu den bereits 
verwendeten PTT-Applikationen auf Funkkommunikationsgeraten 
vorteilnaft sein kann. Die PTT-Vermittlungseinheit spielt da- 

15 bei zunachst lediglich die gespeicherten Gesprachsbeitrage 
ab, bis der aktuelle Stand der Diskussion erreicht ist. Da- 
nach geht die PTT-Sitzung fiir die jeweilige PTT-Applikation 
in den normalen Zustand uber, bei dem die an die PTT- 
Vermittlungseinheit gesendeten Beitrage direkt an die PTT- 

2 0 Nutzerapplikationen auf den jeweiligen Funkkommunikationsge- 
raten verteilt werden. Einzige Anderung in der Darstellung 
gegenuber dem Nutzer ist in einem derartigen Szenario, dass 
die PTT-Vermittlungseinheit gegebenenf alls auch auf Anfrage 
des Nutzers/der PTT-Applikation diesem/dieser kein Rede- 

2 5 /Senderecht zuweist, wenn die PTT-Applikation noch nicht auf 

dem aktuellen Stand der Diskussion angelangt ist.. Vorteilnaft 
ist hierbei, dass es einem Nutzer nicht mdglich ist, Beitrage 
zu liefern, die nicht auf Kenntnis des aktuellen Diskussions- 
s tan des beruhen. Fiir diese Variante sind keine Anderungen an 

3 0 PTT-Applikationen gemafc dem Stand der Technlk notwendig. 

Dadurch, dass von der Vermittlungseinheit ein oder mehrere 
verpasste Gesprachsbeitrage an das verspatet zur Push-To- 
Talk-Gruppendis kus sion hinzukommende Funkkommunikationsgerat 
3 5 iibertragen und dort insbesondere beschleunigt wiedergegeben 

werden, kdnnen Teilnehmer, die sich friihzeitig in eine verab- 
redete PTT-Gruppensitzung einbuchen, bereits die Diskussion 
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starten, auch wenn noch nicht alle Nutzer in die Sit- 
zung/Diskussion eingebucht sind. Die sich mit Verz6gerung, 
d.h« nachtraglich einbuchenden Nutzer konnen trotzdem sicher 
sein, dass sie alle Informationen von bereits abgegebenen Ge- 
5 sprachsbeitragen von der FTT-Vermitt lungs einhe it abrufen kon- 
nen. In entsprechender Weise kann auch ein bisher beteiligter 
Teilnehmer seine PTT-Gruppe fur eine bestimmte Zeitdauer bzw. 
Auszeit verlassen und sich die verpassten Gesprachsbeitrage 
der ubrig gebliebenen Teilnehmer bei einer Neueinbuchung zur 

10 PTT-Gruppe vorspielen lassen. Daftir sind die vorstehend auf- 
gezeigten funktionalen Erweiterungen des PTT-Dienstes und der 
entsprechenden Umsetzungen durch funktionelle Erweiterungen 
der PTT-Vermittlungseinheit, der PTT-Applikation auf dem je- 
weilig beteiligten Funkkommunikationsgerat, der Nutzer- 

15 schnittstelle zwischen dem jeweilig beteiligten Funkkommuni- 
kationsgerat und der Kommunikation zwischen der PTT- 
Venuittlungseinheit und der PTT-Applikation auf dem jeweilig 
beteiligten Funkkommunikationsgerat zweckmaflig. 

20 Die PTT-Architektur von Figur 1 weist eine PTT- 

Vermittlungseinheit SV mit einer PTT-Steuerapplikation PTTV 
sowie mehrere PTT-Applikationen PTTA1, PTTA2, PTTA3, PTTA4 
auf Funkkommunikationsgeraten MSI, MS2 , MS3, MS 4 auf, die u- 
ber zugehSrige Mobilfunk-Ubertragungsstrecken II , 12, 13, 14 

25 mit der PTT-Vermitt lungs einhe it SV verbunden sind. Figur 2 

zeigt dazu exemplarisch eine Nutzerschnittstelle des verspa- 
tet hinzukommenden Funkkommunikationsgerats MSI mit der PTT- 
Applikation PTTA1 und den Elementen Anzeigevorrichtung AZ und 
Eingabetastatur TA. Die Anzeigevorrichtung AZ umfasst eine 

30 Liste LI mit den noch zu ubertragenden/abzuspielenden Ge- 

sprachsbeitragen GB1 mit GB4. Die einzelnen Gesprachsbeitrage 
GB1 mit GB4 sind dabei im Einzelnen dargestellt durch eine 
Nummer, den N amen /die Adresse des Absenders, die Gesprachs- 
zeitdauer und eventuell weitere Informationen, die in der Fi- 

35 gur 2 nicht dargestellt sind. Dies konnen bei spiel sweise 

sein: ein Betreff des Beitrags, eine Zusammenf assung des Bei- 
trags, die Art des Beitrags (Sprache, Audio, Video, Text, 
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usw.). In der Liste der Beitrage 1st der aktuell wieder- 
gegebene Beitrag spezifisch gekennzeichnet . In der Figur 2 
wird da2u ^eispielhaft eine dreieckige Markierung verwendet. 
Weiterhin wird in der Anzeigevorrichtung AZ Folgendes visua- 
5 lisiert: 

- die voraussichtliche Zeit bis zuin Erreichen des aktuellen 
Standes der Diskussion (Of f line-Zeit OF: 00:54) r 

~ Indikator IND fur die Of f line-Wiedergabe der Ge- 

1 0 sprachsbeitrage , 

- die Steuermoglichkeiten SB, die dem Nutzer angeboten wer- 
den. 

Iia Ausfuhrungsbeispiel von Figur 2 sind als Steueroptionen 
15 angegeben : 

- SK= "Beitrag uberspringen", mit der direkt zum nachsten 
Gesprachsbeitrag gesprungen we r den kann, 

- RE = "Beitrag von vorn ab spiel en n , mit der direkt zum An- 
ifang des aktuellen Gesprachsbeitrags gesprungen werden 

20 kann, 

- Tfl - "Abspieltempo erhohen", mit der das Abspieltempo ge- 
steigert werden kann, und 

- TR = "Abspieltempo reduzieren", mit der das Abspieltempo 
reduziert werden kann. 



25 



30 



Nicfat dargestellt, aber ebenfalls mdglich, sind die .Steuerop- 
tionen "Wiedergabe abbrechen", mit der direkt zum aktuellen 
Stand der PTT-Gruppendiskussion gesprungen werden kann, sowie 
"Wiedergabe anna It en" ( se lbs terklar end) und noch weitere 
zwesckmaAige Steuerbefetile, die dem verspateten Teilnehmer in 
komfortabler Weise Informationen uber den Inhalt der bereits 
abgespeicherten, fruheren Gesprachsbeitrage erlauben. 
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* 

Patent an spruche 

1. Verfahren zum verspateten Gesprachseinstieg oder wieder- 
einstieg mindestens eines Funkkommunikationsgerats (MSI) 
5 in eine bereits laufende Push- To- Talk- Gruppendiskussion 

(PT) von mehreren Funkkommunikationsgeraten (MS2 , MS3, 
MS4) , deren abgegebene Gesprachsbeitrage (GBl mit GB4) 
zuvor in mindestens einer zwischengeschalteten Vermitt- 
lungseinlieit (SV) abgespei chert wo r den sind, indem von 
HO der Vermittlungseinheit (SV) ein Oder mehrere verpaaate 

Gesprachsbeitrage (GBl mit GB4) an das verspatet zur 
Push- To- Talk -Gruppendiskussion (PT) hinzukommende Funk- 
kommunikationsgerat (MSI) ubertragen und dort wiedergege- 
ben we r den . 

15 

2 - Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass fur das jeweilig verspatet hinzukommende Funkkomrau- 
nikationsgerat (MSI) mindestens ein in der Vermittlungs- 
20 einheit (SV) bereits abgespeicherter Gesprachsbeitrag 

(GBl) mit erhohter Abspielgeschwindigkeit bei dessen Wie- 
dergabe abge spiel t wird. 

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden An sp ruche, 
25 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass fur das jeweilig verspatet hinzukommende Funkkommu- 
nikationsgerat (MSI) Pausen zwischen den einzelnen, be- 
reits abgespeicherten Gesprachsbeitragen (GBl, GB2) bei 
deren Wiedergabe verkurzt oder weggelassen werden. 

30 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An sp ruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass fur das jeweilig verspatet hinzukommende Funkkommu- 
nikationsgerat (MSI) Pausen innerhalb des jeweilig abge- 
35 speicherten Gesprachsbeitrags (GBl) bei dessen Wiedergabe 

verkiirzt oder weggelassen werden. 
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5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
daduxch gekennzeichnet, 

dass dem jeweilig verspatet hinzukoromenden Funkkommunika- 
tionsgerat (MSI) mit Hilfe mindestens eines Steuersignals 
5 (OM) von der Vermittlungseinheit (SV) Status in format! one n 

dahingehend signalisiert werden, welche Gesamt- 
Abspieldauer (OF) voraussichtlich fur die Wiedergabe ge- 
speicherter Gesprachsbeitrage (GB1 mit GB4) bis zum Er- 
reichen des aktuellen Standes der Push-To-Talk- 
10 Gruppendiskussion (PT) insgesamt verstreichen wird, Oder 

ob bereits der aktuelle Stand der Push-To-Talk- 
Gruppendiskussion (PT) erreicht wo r den und eine aktive 
Teilnahme an der aktuell laufenden Push-To-Talk- 
Gruppendiskussion (PT) in Echtzeit ermoglicht ist. 

15 

6. Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurchgekennzeichnet, 

dass von der Vejrmittlungseinheit (SV) bei der Ermittlung 
der jeweils verbleibenden Gesamt-Abspielzeitdauer (OF), 

20 die voraussichtlich fur die Wiedergabe gespeicherter Ge- 

sprachsbeitrage (GB1 mit GB4) bis zum Erreichen des aktu- 
ellen Standes der Push-To-Talk-Gruppendiskussion (PT) 
insgesamt verstreichen wird, auch die Abspielzeitdauern 
far weitere, zwischenzeitlich eingehende, neue Gesprachs- 

25 beitrage (GB5, GB6) einberechnet werden, und dass von der 

Vermittlungseinheit (SV).uidie nach Eingang des jeweilig 
neuen Gesprachsbeitrags (GB5, GB6) aktualisierte Gesamt- 
Abspielzeitdauer an das verspatet hinzukommende Funkkom- 
munikationsgerat (MSI) signalisiert wird. 

30 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass dem jeweilig verspatet hinzukommenden Funkkommunika- 
tionsgerat (MSI) die Echtzeit- Teilnahme an der aktuell 
35 laufenden Push-To-Talk-Gruppendiskussion (FT) zum Absen- 

den eigener Gesprachsbeitrage durch die Vermittlungsein- 
heit (SV) mit Hilfe mindestens eines Steuersignals (FS) 
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erst dann f reigeschalten und dies dem Nutzer dieses Funk- 
kommunikationsgerats (MSI) angezeigt wird, wenn die be- 
reits ab3©speicherten Gesprachsbeitrage (GB1 mit GB4) 
ganz Oder teilweise abgespielt Oder anstelle ihrer Wie- 
5 dergabe ganz oder teilweise iibersprungen worden sind. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass von der Vermittlungseinheit (SV) dem jeweilig ver- 
spatet hinzukommenden Funkkommunikationsgerat (MSI) mit 
Hilfe mindestens eines Steuersignals (LS) eine Liste (LI) 
der bereits abgespeicherten Gesprachsbeitrage (GB1 mit 
GB4) der an der Push-To-Talk-Gruppendiskussion (PT) bis- 
her beteiligten Punkkomtnunikationsgerate (MS2 mit MS4) 
15 tibermittelt wird. 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass von der Vermittlungseinheit (SV) der Nutzerschnitt- 
stelle auf dem jeweilig verspatet hinzukommenden Funkkom- 
munikationsgerat (MSI) mit Hilfe mindestens eines Steuer- 
signals (SS) eine Auswahlliste (SB) zur Auswahl von ein 
oder mehreren Steuerbef ehlen (SK, re, TH, TR) iibermittelt 
wird, die der Beeinf lussung der Wiedergabe von ein oder 
mehreren abgespeicherten Gesprachsbeitragen (GB1 mit GB4) 
bei deren .Abruf aus der Vermittlungseinheit (SV) dienen. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dass von dem verspatet hinzukommenden Funkkommunikations- 
gerat (MSI) ein oder mehrere ausgewahlte Steuerbef ehle 
(TH) zur Beeinflussung der Wiedergabe von ein oder mehre- 
ren abgespeicherten Gesprachsbeitragen (GB1 mit GB4) an 
die Vermittlungseinheit (SV) iibermittelt werden, und dass 
dort der jeweilig ausgewahlte Steuerbefehl (TH) auf den 
jeweilig abgespeicherten Gesprachsbeitrag (GB1) bei des- 
sen Abruf ausgefiihrt wird. 



20 



25 

10. 

30 
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11 . Verfahren zur Informationsbereitstellung nach einem der 
vorttergeh.end.en Anspriiche, 
dadurcn geXennzeichnet f 
5 dass als jeweiliges Funkkommunikationsgerat (MSI mit MS4) 

ein Mobilfunkgerat verwendet wird. 



12 . Verfahren zur Informationsbereitstellung nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, 
10 dadurcn g e k e n n z e i c h n e t , 

dass vora Ubertragungspfad (II) zwischen der Vermittlungs- 
einheit (SV) und dem sich an der jeweiligen Push-To-Talk- 
Gruppendiskus sion (PT) beteiligenden Funkkommunikations- 
gerat (MSI) eine Luftschnitts telle mitumfasst wird. 



15 



13. Funkkonimunikationsgerat (MSI) mit einer Steuereinheit 

(CON) zur Durchf iihrung des Verfahxens nach einem der vor— 
hergehenden Anspriiche. 



20 14. Vermittlungseinheit (SV) mit einer Steuer- sowie Spei- 

chereinrichtung (SE, SP) zur Durchf iihrung des Verfahrens 
nach einem der Anspriiche 1 mit 12 . 



15. Funkkommunikationsnetz mit mindestens einer Vermittlungs- 
25 einheit (SV) nach Anspruch 14, mit der en Hilfe fur eine 

Push-To-Talk- Gruppendiskussion (PT) mehrerer-^Funkkoinmu- 
nikationsgerate (MSI mit MS 4) das Verfahren nach einem 
der Anspriiche 1 mit 12 durchgefiihrt wird. 



WO 2005/086508 



1/3 



PCT/EP2005/050666 




MS4 



WO 2005/086508 



FIG 2 



tO/555718 

PCT/EP2005/050666 



2 / 3 JKORsstT 



^ 07 



MS1 




AZ 



Liste der Beitrage 
# Absender 

1 NutzerMS2 

2 NutzerMS3 

3 NutzerMS2 

4 NutzerMS4 

Offlinezeit: 00:54- 



Ll 



Dauer [mm:ss] 
00:10-^ DA i 

00:17 ~^DA2 
00:03-v.nAQ 

00:24^jjg 
^OF 



Offline 



•IND 



Beitrag Qberspringen 



Beitrag von vorn abspielen 



Abspieltempo erhohen 



l\ Abspieltempo reduzie^n" 



-BU 
-BV 
-TH 
-TR 



SB 



CON- 



KaS3 



AS4 



AS1- 



AS2 



T 
PTB 



WO 2005/086508 



PCTYEP2005/050666 



3/3 



FIG 3 

MS1 SV 



11 



ES 
Z_ 



0M(0F=At1) LS 
d_ 



7 

SS(SB) SS1(TH) 
I 



SGB1 isi (QF=At2) 



SS2(TH) 



SGB2-SGB4 
I 



IS2(OF=0 sec) FS 
l_ 



IN 



"^NATIONAL SEARCH REPORT 



I InterrraHhaJ Application No 

I PCT/EP2005/050666 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Mi^um documenteton searched (classification system followed by classification symbols) 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are Included In me fields searched 



Bectronlc data bass consulted during the international search (name of data bass and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , PAJ, WPI Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category 



Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to daim No. 



DE 101 30 536 Al (SIEMENS AG) 
9 January 2003 (2003-01-09) 
paragraph '0004! - paragraph '0010! 
paragraph '0028! - paragraph '0029! 
paragraph '0041! 
paragraph '0043! 



1-15 



GB 2 336 975 A (* SIM0C0 INTERNATIONAL 



1-15 



page 


1, 


line 


24 


- line 37 


page 


2, 


line 


13 


- line 35 


page 


3, 


1 ine 


11 


- line 35 


page 


4, 


line 


3 - 


■ page 5, line 1 


page 


5, 


line 


31 


- page 6, line 12 

- line 26 


page 


9, 


line 


22 



US 2003/119487 Al (SILVESTER KELAN C) 
26 June 2003 (2003-06-26) 
paragraph '0030! 



1-15 



jpj Further documents are listed In the continuation of box C. 



Patent family members are listed in annex. 



0 Spedal categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"F earlier document but published on or after the International 
filing date 

"L" document which may throw doubts on priority claim(s)or 
which is cited to establish the publication date of another 
dtatlon or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibftlon or 
other means 

"P" docurnent published prior to the Internationa) filing date but 
later than Hie priority date claimed 



T later document published after the International fiDng date 
or priority date and not In conflict with the application but 
cited ro understand the principle or theory underlying the 
Invention 

•X" document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novef or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document Is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered to involve an Inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
In the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



24 May 2005 



Date of mailing of the IntemeiloneJ search report 

01/06/2005 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2260 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 81 851 epo ni, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Roth lubbers, C 



Form PCT7ISA/210 (aeoond sheet) (January 2004) 



INTjpNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



tnternaP!haJ Application No 

PCT/EP2005/050666 



Patent document 
cited In search report 


Publication 
date 


Patent family 
members) 


Publication 
date 


DE 10130536 


Al 


09-01-2003 


NONE 






GB 2336975 


A 


03-11-1999 


AU 
WO 


3716999 A 
9956480 Al 


16-11-1999 
04-11-1999 


US 2003119487 


Al 


26-06-2003 


NONE 







Form PCT7ISA/210 {patent tamfly annex) (January EOW) 



INTERNATIONA^ RECHERCHENBERICHT 



IntexflBBnales Aklenzelchen 

I PCT/EP20Q5/050666 



^pKUSSIFBIERU^ iGEQENSTANDES 



Nach der IntemaKonalen PatentMassglkatbn (IPK) oder nach der nallonaten Klasslflkatlon und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchlerter MlndestprOfstoff (WassffitatiorissystBrn und KiasslflkationssYmbole ) 

IPK 7 H04Q H04M 



Recherchierte aber nlcht zum Mindestprufstoff gehcrenda Veroffenffichungen, soweit dlese unter die rechercMertan GebJete (alien 



Wahrend der intematlonalen Recherche konsulflerte eJektronteche Datenbank (Name der Datenbank und evU. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal , PAO, WPI Data 



C. ALS WESEMTUCH ANQESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* BezeJchnung der Vereffentllchung, sowett ertorderiich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



DE 101 30 536 Al (SIEMENS AG) 
9. Januar 2003 (2003-01-09) 
Absatz '0004! - Absatz '0010! 
Absatz '0028! - Absatz '0029! 
Absatz '0041! 
Absatz '0043! 



1-15 



GB 2 336 975 A (* SIMOCO INTERNATIONAL 
LIMITED) 3. November 1999 (1999-11-03) 
Selte 1, Zeil e 24 - Zeile 37 
Selte 2, Zeile 13 - Zeile 35 
Seite 3, Zeile 11 - Zeile 35 
Seite 4, Zeile 3 - Seite 5, Zeile 1 
Seite 5, Zeile 31 - Seite 6, Zeile 12 
Seite 9, Zeile 22 - Zeile 26 



1-15 



US 2003/119487 Al (SILVESTER KELAN C) 
26. Juni 2003 (2003-06-26) 
Absatz '0030! 



1-15 



□ 



Weilere VeroffentBchungen slnd der Fortsetzung von Feld C zu 
entnshman 



ID 



Siehe Anhang PatentfamlBe 



° Beeondere Kategorlen von angegebenen Verdffentlichungen 
'A" Veroffentlichung, die den alkjemelnen Stand derTechnlk definlert, 
aber nlcht als bason dere bedeutsam anzusehen ist 

'E* a tores DoKument, das ledoch erst am oder nach dem Intematlonalen 
An me Ida datum verdffenliicht worden 1st 

!■ Veroffentlichung, die geeignet ist, elnen Prioritfitsansoruch zwetfelhaft er- 
schelnen zu lassen, Oder durch die das Vertfflentfichungsdatum elner 
anderen im Recherchenbericht genanntsn Verfiffentllchung belegt weiden 
soil Oder die aus elnem anderen beaonderen Grund angeoeben ist (wle 
ausgetOhrt) 

O" Veroffentlichung, die sich auf elrte mundflohe Offenbarung, 

eine Benutzung, etne AussteUung oder andere MaSnahmen bezteht 
P' Veroffentlichung, die vor dem Intemationalan Anmeidedatum, aber nach 
dem beanapruchten Prioritfltsdatum verOffentllcht worden Ist 



T SpStere Veroffentlichung, die nach dem tntemattonalen Anmeidedatum 
oder dem Prioritetsdatum veroffentBcht worden Ist und mlt der 
Anmeldung nlcht kollldlert, sondem nurzum Verstandnts des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prtnzlps oder der Ihr zugiundellegenden 
Theorie angegeben laf 

■X - Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanapnichte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nlcht als neu Oder auf 
erf Inderlscher Tatlgkeit beruhend betrachtet werden 

"Y" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; cfie beanspruchte Erfindung 
kann nlcht als auf efflnderlscher Tatlgkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mlt elner oder mehreren anderen 
Veroffentlichungen dieser Kategone in Varbindung gebiacht wird und 
dlese Verbindung fur elnen Facnmartn naheBegend 1st 
Veroffentlichung, die Mitglled deraelben Patentfamllle Ist 



Datum des AbschJusses der Intematlonalen Recherche 



24. Mai 2005 



Absendedatum des Irrtematfonalen Beoherohenberichts 



01/06/2005 



Name und Postanschrift der International en Recheichenbehorde 
Europalsches Patantamt, P.B. 5B18 Patentlaan 2 
NL — 2280 HV Rijswljk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo m\ 
Fax (+31-70) 340-3016 



Bevolimachtkjter Bediensteter 

Rothlubbers, C 



FormbJatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004) 



INTERNATIONAL^pECHERCHENBERICHT 

Angaben zu VarOftenHlchmgen, die zur celbsn Palentfamffie gehSren 



IrrtemlBfoles Aktenzslchen 

PCT/EP2005/050666 



lm Recherchsnbaricht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerBffentlichung 



Mitgiied(er) der 
Patentfamilla 



Datum der 
Veroffentlichung 



DE 10130536 Al 09-01-2003 KEINE 



GB 2336975 



03-11-1999 



AU 
WO 



3716999 A 
9956480 Al 



16-11-1999 
04-11-1999 



US 2003119487 Al 26-06-2003 KEINE 



Fomiblatt PCTASA/210 (Anhsng PatentfamlliB} (Januar 2004) 



